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PARTICOLARE  ARMADIO CONTENITORE
QUADRO DI COMANDO ENEL - Scala 1:25
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PARTICOLARE  PALETTI  DI  PROTEZIONE  
ATTRAVERSAMENTO  RIALZATO  - Scala 1:25
Elementi flessibili in materiale plastico tipo Hospitalet

EN
 124

B 125

EN
 124

B 125

Luce 500x500

Luce 600x600

EN
 124

B 125

Luce 700x700

EN
 124

B 125

Luce 400x400

B 125
EN

 124

Luce 300x300

Chiusini  in Ghisa sferoidale - classe B 125 su marciapiede  - classe D 400 su strada

TIPOLOGIE  CHIUSINI  - Scala 1:25

Manto d'usura
Binder
Massicciata  stradale

Cordonata  stradale

Conglomerato  cementizio
Griglia composta  in GL

Fondazione  cordonata  in cls
Massicciata  marciapiede
Battuto di sottofondo  s = 5 cm

Pozzetto prefabbricato  in cls

Letto e rinfianco  in sabbia
Tubo PVC 

Letto di posa  s = 6 cm
Pavimentazione  marciapiede

PARTICOLARE  CADITOIA  A GRIGLIA COMPOSTA  - Scala 1:25

Manto d'usura
Binder
Massicciata  stradale

Cordonata  stradale

Conglomerato  cementizio
Griglia piana GL

Fondazione  cordonata  in cls
Massicciata  marciapiede
Battuto di sottofondo  s = 5 cm

Pozzetto prefabbricato  in cls

Letto e rinfianco  in sabbia
Tubo PVC 

Letto di posa  s = 6 cm
Pavimentazione  marciapiede

PARTICOLARE  CADITOIA  A GRIGLIA PIANA - Scala 1:25

PARTICOLARE  ALLACCIO  SU PALO A - Scala 1:25

Blocco di fondazione  100x80x80  cm

Chiusino in ghisa

Puntazza  per messa a terra
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PARTICOLARE  ALLACCIO  SU PALO B - Scala 1:25
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Platea di fondazione 120x120x40  cm

Chiusino in ghisa

Puntazza  per messa a terra

Tuboforma in acciaio zincato completo  
di zanche di inghisaggio  e morsetti di 
regolazione  - vedi dettaglio

LAMPADA A LED SPECIFICA  PER ATTRAVERSAMENTI
TIPO AXIA - Scala 1:10

Tuboforma commerciale  H 700 mm
senza saldatura  Diam. 152 mm
spessore 4 mm

Palo illuminazione
Diam. 127 mm
spessore 4 mm

Fori filettati  per bulloni M14
bloccaggio palo

Piatto s=8 mm 
sostegno palo

ANCORAGGIO  PALO DI ILLUMINAZIONE  - Scala 1:10

Zanca di ancoraggio  
alla fondazione
Saldature  z=5 mm

Saldature  z=5 mm

SEZIONE A-A - Scala 1:50

CARREGGIATA
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SEZIONE B-B - Scala 1:50

AREA DI SCARIFICA

min. 100 cm

P. max 5%

Fondazione  stradale  esistente
Misto granulare  bitumato

Tappeto di usura

5

5

P. max 5%

min. 100 cm

ATTRAVERSAMENTO  RIALZATO  - PIANTA - Scala 1:100

Quadro Enel in armadio  prefefabbricato  - Vedi particolare

Pozzetto  derivazione  linea elettrica

Palo illuminazione  pubblica esistente

Caditoia esistente  da rialzare  
e sostituire  con chiusino  

Paletti  di protezione  

Palo di illuminazione  attraversamento  pedonale

Pozzetto  ispezione  linea elettrica

Segnale verticale  "Fine percorso  pedonale"

Caditoia a griglia piana - Vedi particolare

Caditoia stradale  tipo combinata  - Vedi particolare

Strisce in laminato  elastoplastico  rifrangente  
per segnalazione  rialzo

Strisce in laminato  elastoplastico  rifrangente  per segnalazione  attraversamento  pedonale

Marciapiede  in marmette  autobloccanti  di sp. 8 cm, su letto di sabbia  sp. 4 cm e sottofondo  in cls sp. 5 cm

Sistema di rallentamento  ad effetto ottico 

Caditoia esistente  da rialzare  e 
sostituire  con chiusino

Caditoia esistente  da rialzare  e sostituire  con Chiusino  in ghisa

100

100

A

A

B

B

min 18,60 m

Segnaletica  orizzontale  in vernice  spartitraffico  rifrangente  premiscelata  in colore rosso "sangue  di bue" 

P=8%

P=8%

P=8%

P=8%

P=8%

P=8%

P=8%

Fondazione  palo illuminazione  - Vedi particolare

3

PLANIMETRIA  GENERALE - INTERVENTI  IN PROGETTO  - Scala 1:500

Nuovo attraversamento  pedonale  rialzato

Nuovo attraversamento  pedonale  a raso

Attraversamento  a raso esistente
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Nuovo attraversamento  pedonale  a raso

LEGENDA
Segnaletica  orizzontale  in vernice  spartitraffico  rifrangente  premiscelata  in colore rosso "sangue  di bue" (composto  di resina alchidica  o acrilica)  per la demarcazione  di passaggi  pedonali  e di altri segni sulla 
carreggiata.  La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare  le prescrizioni  della normativa  UNI-EN 1436, con particolare  riguardo ai criteri di efficienza,  rifrangenza  e antiskid.   

Segnaletica  orizzontale  in vernice  spartitraffico  rifrangente  premiscelata   in colore bianco rifrangente  (composto  di resina alchidica  o acrilica)  per la demarcazione  di passaggi  pedonali,  di linee di arresto,  di zebrature  e 
di altri segni sulla carreggiata.  La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare  le prescrizioni  della normativa  UNI-EN 1436, con particolare  riguardo ai criteri di efficienza,  rifrangenza  e antiskid.  

Segnaletica  orizzontale  in laminato  elastoplastico  rifrangente  per rampe attraversamento  rialzato  in colore giallo 
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Costruzione di un nuovo tratto di marciapiede in prolungamento  
all'esistente  lungo via Busano sul territorio del Comune di Rivara 

Da km 2+130 a km 2+365

PROGETTO  ESECUTIVO


