
1322

1321

1320

1319

1317

1352

1315

1313

1325

1311

1326

1328

1327

1305

1306

1307

1302

1308

1309

1310

1314

1318

1324

1323

1353

1354

13551

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1363

1364

1365

1366

1367

pendenza

 min. 1-2%

griglia in ghisa

sferoidale classe D400

canale in cls vibrato

con profilo zincato annegato

(dimensioni mm. 150x1000x220)

pendenza

 min. 1-2%
A

A

preparazione della pavimentazione esistente mediante

livellamento a mano delle buche, successiva stesa di

misto granulare bitumato (tout venant trattato cm. 10),

successiva stesa di emulsione bitumosa, successiva stesa

con vibrofinitrice del conglomerato per nuovo strato di

usura con spessore costante di cm. 3 compattato con rullo

statico o vibrante (vedi particolare D)

preparazione della pavimentazione esistente mediante

scavo con mezzi meccanici della profondità di cm. 13,

successiva stesa di misto granulare bitumato (tout venant

trattato cm. 10), successiva stesa di emulsione bitumosa,

successiva stesa con vibrofinitrice del conglomerato per

nuovo strato di usura con spessore costante di cm. 3

compattato con rullo statico o vibrante (vedi particolare D)

preparazione della pavimentazione esistente mediante

scavo con mezzi meccanici della profondità di cm. 13,

successiva stesa di misto granulare bitumato (tout venant

trattato cm. 10), successiva stesa di emulsione bitumosa,

successiva stesa con vibrofinitrice del conglomerato per

nuovo strato di usura con spessore costante di cm. 3

compattato con rullo statico o vibrante (vedi particolare D)

pali illuminazione

pubblica esistenti

LEGENDA

CARATTERISTICHE DEL TRATTO STRADALE

- lunghezza: mt. 155.94

- dislivello: mt. 3.97

- pendenza media: 2.54%

- vol. di scotico: mc. 35.26

- sup. di asfalto: mq. 1015.77

- sottofondo tout venant trattato: Kg. 219406

- sup. di banchina: mq. 138.33

area lavorazioni tipo A

1312

punti rilievo topografico

porzione di carreggiata NON

oggetto di intervento

riposizionamento alla quota del piano

finito dell'asfalto dei chiusini e dei

tombini grigliati esistenti

realizzare canaletta con griglie imbullonate

in ghisa sferoidale classe D400 di raccolta delle acque

meteoriche di risulta (vedi particolare) - L=cm. 400

realizzare cordolo in cls (dimensioni 60x120x20)

di sostegno armadio del metano esistente

PIANTA

scala 1:10

SEZIONE A-A

scala 1:10

PARTICOLARE CANALETTA GRIGLIATA

realizzare asfalto con pendenza dell 1% verso l'asse

stradale in maniera tale da convergere le acque

meteoriche di risulta verso il centro della carreggiata e in

direzione delle griglie e dei tombini di raccolta, evitando

di scaricarle esternamente nelle aree circostanti

realizzare canaletta con griglie imbullonate in ghisa sferoidale classe

D400 di raccolta delle acque meteoriche di risulta (vedi particolare)

L= cm.430 e demolizione di muretto interrato in cls

riposizionamento alla quota del

piano finito dell'asfalto dei tombini

e delle griglie  esistenti

riposizionamento alla quota del piano

finito dell'asfalto dei pozzetti esistenti

realizzazione canalette grigliate di scolo

pali illuminazione pubblica esistenti

area lavorazioni tipo A

armadio gas esistente

canaletta di raccolta delle acque

meteoriche di risulta esistente

canaletta grigliata di scolo esistente

demolizione e rimozione di

muratura di cls non armato esistente

demolizione muratura in cls esistente

realizzazione di banchina previo scavo di

livellamento e sitemazione del terreno,

riporto dove necessario e delimitazione

dell'area con cordoli in cls da posizionare a

confine con l'asfalto - Larghezza banchina

cm. 100+10 (cordoli cls)

1707

1706

1705

1709

1710

1704

1703

1714

1715

1702

1708

scarifica completa dell'area (ad eccezione

dell'area del ponte carrabile esistente) per

uno spessore di cm. 3 mediante macchina

fresatrice, successiva stesa di emulsione

bitumosa, successiva stesa di tappeto di

usura con vibrofinitrice e compattato rullo

statico o vibrante (vedi particolare A)

AREA PONTE - preparazione della pavimentazione esistente

mediante livellamento a mano delle buche, successiva

lavatura e scopatura atta ad asportare le materie terrose e

sabbiose, successiva stesa di emulsione bitumosa,

successiva stesa con vibrofinitrice del conglomerato per

nuovo strato di usura con spessore costante di cm. 3

compattato con rullo statico o vibrante (vedi particolare B)

caditoia esistente

ponte carrabile esistente

LEGENDA

CARATTERISTICHE DEL TRATTO STRADALE

- lunghezza: mt. 43.40

- dislivello: mt. 0.41

- pendenza media: 1.88%

- sup. di scarifica: mq. 158.22

- sup. di asfalto: mq. 257.54

- livellamento buche: circa kg. 6000 di asfalto

area lavorazioni tipo A

1712

punti rilievo topografico

chiusini e tombini grigliati esistenti

area lavorazioni tipo B

area lavorazioni tipo D
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UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE

LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE

STRADE COMUNALI NEI COMUNI DI RIVARA

- LEVONE - ROCCA CANAVESE

Unione Montana Alto Canavese

Comuni di Rivara, Levone, Rocca Canavese

BIANCO Geom. Danilo

10082 Cuorgnè (TO) - Via Giacosa, 5

tel. 0124 629797

fax. 0124 697683

e-mail infostudiogeombianco@gmail.com

REGIONE PIEMONTE

TRATTO 1

strada nuova

TRATTO 2

strada Campo Sportivo

preparazione della pavimentazione esistente mediante

livellamento con mezzi meccanici alla quota degli accessi

carrai e pedonali esistenti (circa cm. -13 dalla quota del

resto della carreggiata), successiva stesa di misto

granulare bitumato (tout venant trattato cm. 10),

successiva stesa di emulsione bitumosa, successiva stesa

con vibrofinitrice del conglomerato per nuovo strato di

usura con spessore costante di cm. 3 compattato con rullo

statico o vibrante (vedi particolare D)

preparazione della pavimentazione esistente mediante

livellamento a mano delle buche, successiva lavatura e scopatura

atta ad asportare le materie terrose e sabbiose, successiva stesa

di emulsione bitumosa, successiva stesa con vibrofinitrice del

conglomerato per nuovo strato di usura con spessore variabile da

cm. 0 a cm. 6 (realizzare rampa con pendenza costante di

raccordo tra la quota della carreggiata e quella del ponte)

compattato con rullo statico o vibrante (vedi particolare B)

Dimensioni area: mq. 24.40

Volume di riporto asfalto: mc. 1.60

preparazione della pavimentazione esistente mediante

livellamento a mano delle buche, successiva lavatura e scopatura

atta ad asportare le materie terrose e sabbiose, successiva stesa

di emulsione bitumosa, successiva stesa con vibrofinitrice del

conglomerato per nuovo strato di usura con spessore variabile da

cm. 0 a cm. 6 (realizzare rampa con pendenza costante di

raccordo tra la quota della carreggiata e quella del ponte)

compattato con rullo statico o vibrante (vedi particolare B)

Dimensioni area: mq. 24.40

Volume di riporto asfalto: mc. 1.60

2.6


